Secteur Plage
Etat actuel

; ==\
Nivdeau 0,43 0,8 m /




Confection et pose de
fascines de saules vivants
de 40 & 80 cm de hauteur

Niv d’eau 0,43 0,8 m

Mise en place de blocs
100 — 300 pris sur place si
nécessaire

Secteur Plage
Projet

Semis de prairie

BN RN

Reprofilage et apport de
terre végétale



Niv d’eau

Secteur Renouées du Japon
Etat actuel

Berge bachée

Cheminemen t piéton



Niv d’eau

Secteur Renouées du Japon
Projet :

Déblais et évacuation de
Renouées du Japon

N

Confection et pose de
boudins végétalisés

d’hélophytes Cheminement piéton actuel

02 m I J

Reprofilage et apport de
terre végétale et remblais
sain remise en état de la

berge




Secteur sud sans renouée
Etat actuel

Prairie

=\
Niv d’eau 0,23 0,4 m \

Berge déstructuré

Blocs1T—-2T



Secteur sud sans renouee
Projet :

Confection et pose de
boudins végétalisés
d’hélophytes

Plantation de prairie

N =D e

Niv d’eau 0,23 0,4 r/—\\

Evacuation et réutilisation
si nécessaire

Reprofilage et apport de

remblais et de terre
végétale remise en état de
la berge
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